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El estudio es el proyecto
de una nueva dimensión del cargador frontal.
La sensación de que la maquina responda a sus exigencias, el cargador que le permite trabajar en las condiciones 
mas difíciles.
La tecnología aplicada en este cargador es la que nadie ha logrado implementar, la confianza en ti mismo a la hora 
de trabajar.
La certeza de haber tomado la decisión correcta, que se ajusta perfectamente al tamaño del tractor. 
Tener la certeza de que la rentabilidad de su granja estará totalmente segura.
Tus sueños son la base y motivación de nuestro trabajo cotidiano.
Tu certeza es el cargador Enorossi.

VIGOR SPRINT HIDRA
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Todos nuestros cargadores son equipados con este 
sistema que facilita al operador el manejo de la 
maquina. Ideal para el cliente mas exigente, nuestro 
nuevo modelo M’GO’ viene con una tercera línea 
hidráulica de serie.

La optima visibilidad desde el cargador Enorossi, 
permite el uso continuo del cargador sin ningún tipo 
de interferencia durante el transporte o durante el 
cambio de implementos, la barra central se monta en 
la parte mas inferior dejando espacio libre para una 
mejor visión durante las operaciones de enganche 
de los implementos.

El diseño de los enganches al tractor ha sido 
estudiado en los minimos detalles, incluyendo un 
bastidor horizontal que llega a la parte trasera del 
tractor. Este sistema permite un optimo trabajo 
pesado y al mismo tiempo protege la estructura del 
tractor en el tiempo.
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Se puede ahorrar tiempo gracias al sistema ‘CLIP’ el 
cual permite conectar o desconectar las mangueras 
hidráulicas en un solo movimiento, esta operación 
requiere solamente unos segundos.

La rigidez de torsión y flexión del brazo del cargador 
Enorossi es garantizado por el monocasco que 
permite una robusteza absoluta y garantiza el 
producto en el tiempo.

Todos los cargadores Enorossi están equipados con 
pasadores galvanizados con casquillos templados 
que permiten una larga duración en el tiempo, 
los pasadores de grandes dimensiones ayudan a 
obtener la máxima estabilidad incluso en los lugares 
mas difíciles para trabajar con fuertes oscilaciones.

Hace que la conducción sea mas cómoda, sobre 
todo en zonas y terrenos agrícolas en donde los 
suelos son mas inestables. El sistema on/off se 
activa facilmente mediante la llave ubicada en la 
parte trasera de la barra central.

El conector hidráulico está equipado con una serie de 
válvulas especificadas para los cargadores frontales, 
esta característica tiene muchas ventajas: un control 
de carga excepcional, con corto tiempo de reacción y la 
máxima maniobrabilidad durante la carga y descarga 
gracias a un optimo flujo de aceite, todo este sistema 
permite una gran eficiencia energética de las válvulas 
que garantizan un menor consumo de combustible.

El diseño ergonómico del cargador Enorossi permite tener una gran ventaja en 
la manutención de su tractor, Enorossi diseña sus cargadores pensando en las 
necesidades de sus clientes.

La pieza superior de la pala cargadora con autonivelamiento en lo modelos SPRINT y 
VIGOR  para armonizar con su tractor, bajo pedido se surtirà en los diferentes colores 
de los fabricantes de tractores, sin ningún costo adicional.

Muchas razones para elegir Enorossi.
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ACOPLE AL TRACTOR CONECTOR CLIP BRAZO MONOCASCO CASQUILLOS Y BUJES AMORTIGUADOR  CONECTOR HIDRÁULICO VISIBILIDAD MONOMANDO
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Para un uso intenso, fuerte y preciso. Excelente maniobrabilidad y óptima resistencia.

Cargador con elevación paralela, para uso intenso, fuerte, preciso y 
que no teme el trabajo pesado. 
Ideal para el agricultor mas exigente, que busca un máximo 
rendimiento durante las duras jornadas de trabajo.
Cargador frontal con sistema de enganche y desenganche 
semiautomático, para ahorrar tiempo durante las operaciones, no 
requiere herramientas.
Pie de apoyo graduable automático.
Mangueras hidráulicas equipadas con protección especial para 
salvaguardarlas ante la suciedad, desgaste, tensión y a posibles 
daños ocasionados por el sol, ayuda también a una mejor visibilidad.

El cargador con elevación paralela, es un modelo que permite un 
manejo perfecto.
Es fácil de usar y es de poca exigencia al tractor.
Es un equipo esencial en todas las granjas por su versatilidad en el 
manejo de pacas redondas, grano fino y tierra movida.
Cargador con sistema de enganche y desenganche semiautomático 
para el ahorro de tiempo durante la operación de trabajo, no requiere 
herramientas.
Pie de apoyo graduable automático.
Mangueras hidráulicas equipadas con protección especial para 
salvaguardarlas ante la suciedad, desgaste, tensión y a posibles 
daños ocasionados por el sol, ayuda también a una mejor visibilidad.

VIGOR SPRINT
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Visibilidad máxima y diseño innovador.

Un equipo multiuso para todos los modelos de tractores. 

La experiencia en el acoplamiento de los cargadores frontales a los tractores, nos 
permite tener también con los enganches frontales un perfecto acople rigido al 
tractor sin puntos criticos y sin problemas técnicos.

En el caso de montar algo pesado, como por ejemplo: cajas rígidas para cargar 
madera, se puede pedir que los anclajes lleguen hasta el eje trasero del tractor para 
así crear un cuerpo único que evita flexiones, protegiendo el chasis del tractor.

Los enganches delanteros SAM son producidos en tres versiones con capacidad de 
carga diferentes, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, todos estos modelos tienen los brazos 
reclinables.

Los enganches de los brazos son tipo Walterscheid 2° categoria.
SAM 10, 20, 30 pueden ser acoplados a “toma de fuerza” cuando el tractor está 
preparado.

Los enganches delanteros pueden trabajar:
•	 A doble efecto
•	 Simple efecto con flotante
•	 Bloqueado en posición determinada

Accesorios:
•	 Enchufes rápidos delanteros
•	 Kit amortiguador de carga
•	 Kit brazos cortos

Respetando la estética de los tractores, los engaches delanteros pueden ser pintados: 
verde, gris, negro, sin ningún costo adicional.

ENGANCHE DELANTERO serie SAM

Cargador con elevación paralela hidráulica adaptada para un uso 
intenso, adecuada para aquellos que buscan productos de alta 
calidad con un diseño moderno. Es un cargador fabricado para 
permitir la máxima visibilidad y  la máxima velocidad de trabajo 
durante la carga y descarga.
Todos los tubos o mangueras hidráulicas pasan internamente 
al brazo, mejora la visibilidad del operador y los proteje de la 
suciedad que no se deposita en estos mismos, esta es unas de las 
caracteristicas principales de la pala HIDRA.
Cargador con sistema de enganche y desenganche semiautomático 
para el ahorro de tiempo durante la operación de trabajo, no requiere 
herramientas. Pie de apoyo graduable automático.
Mangueras hidráulicas equipadas con protección especial para 
salvaguardarlas ante el desgaste, tensión y a posibles daños 
ocasionados por el sol, ayuda también a una mejor visibilidad.

HIDRA
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VIGOR SPRINT HIDRA
70 100 200 300 400 100 200 200 300

Angulos de trabajo

Mínimo ángulo de relleno1 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47°

Mínimo ángulo de descarga2 57° 57° 57° 57° 57° 57° 57° 57° 57°

Altura de levantamiento

Al centro del brazo 3,10 m 3,65 m 3,85 m 4,15 m 4,40 m 3,60 m 3,90 m 4 m 4,15 m
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Fuerza de Levantamiento

Fuerza de levantamiento al centro del perno, en el suelo 1.906 Kg 2.190 Kg 2.810 Kg 2.960 Kg 3.235 Kg 2.358 Kg 2.158 Kg 2.501 Kg 2.826 Kg

Fuerza de levantamiento al centro del perno, 
máxima altura de levantamiento 1.018 Kg 1.203 Kg 1.793 Kg 1.823 Kg 1.914 Kg 1.025 Kg 1.112 Kg 2.150 Kg 2.753 Kg

Fuerza de levantamientoa 800 mm desde el perno, en el suelo 1301 Kg 1.534 Kg 2.032 Kg 2.219 Kg 2.471 Kg 1.684 Kg 1.555 Kg 1.808 Kg 2.120 Kg

Fuerza de levantamiento a 800 mm desde el perno, 
máxima altura de levantamiento 610 Kg 733 Kg 1.193 Kg 1.217 Kg 1.249 Kg 675 Kg 736 Kg 1.420 Kg 1.909 Kg

Fuerza máxima de arranque a 800 mm desde el perno 2255 Kg 2.464 Kg 3.048 Kg 3.583 Kg 3.890 Kg 2.517 Kg 2.397 Kg 2.874 Kg 3.209 Kg

Peso del cargador 480 Kg 500 Kg 580 Kg 680 Kg 830 Kg 450 Kg 490 Kg 680 Kg 750 Kg

Potencia del tractor requerida HP 70-100 40-65 70-120 100-150 120-200 45-65 70-120 70-120 100-170

N° Cilindros del tractor 3 (4) 3 4 6 6 3 4 4 6

DATOS TECNICOS

1

2

FSC

FSP

FST



Enorossi se reserva el derecho de modificar y cambiar sus modelos sin previo aviso, los datos son indicativos y 
pueden variar a segunda del tractor donde se acoplarà el implemento. Cod. 58

IMPLEMENTOS

BIG BAG

Peso 75 Kg

Capacidad de carga 1000 Kg

Horquillas para fardos con plastico

Peso 186 kg

Capacidad de carga 700 kg

Horquilla Palet

Peso 196 kg

Capacidad de carga 1000-1500-2000 kg

Horquillas para fardos con plastico 
Heavy Duty HD

Peso 190 kg

Capacidad de carga 1000 kg

Horquilla para troncos

Peso 260 kg

Capacidad de carga 1200 kg

HOJA DELANTERA 

Ancho 2 - 2,3 - 2,5 m

Con regulación de ángulo mecánica

Horquilla para fardos redondos

Peso 240 kg

Capacidad de carga 1000 kg

Su distribuidor Enorossi:

Cuchara de aridos 

Modelo 1.6 MT 1.8 MT 2.0 MT 2.2MT 2.4 MT 

Peso 165 kg 195 kg 205 kg 225 kg 243 kg

Capacidad 0.48 m3 0.57 m3 0.64 m3 0.70 m3 0.76 m3

•	 Posibilidad de añadir dientes bajo pedido

ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.
Via Cortonese, 36
06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - Italy
tel. +39 075 930 22 22 • fax +39 075 930 23 28
info@enorossi.it • www.enorossi.it
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