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Dreaming with us

El estudio y el proyecto
de una nueva dimensión de máquinas.
La sensación de tener un aparato que se adapte a sus necesidades, todo lo que les permite trabajar en las condiciones 
más duras. La tecnología que estában buscando y que nadie se le ha dado, la confianza en ustedes mismo durante 
las operaciones de trabajo.
La certeza de haber tomado la decisión correcta que se ajusta al tamaño de su tractor.
La certeza de sus sueños, lo que garantiza la rentabilidad de su granja.
Sus sueños son la base de nuestro trabajo diario.

Su seguridad es una máquina Enorossi.
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RETROEXCAVADORA Pala trasera nivelante Grua Hidraulica
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La nueva línea de retroexcavadoras ENOROSSI están equipadas con brazos robustos, diseñados para una mayor visibilidad para el operador,  grandes ángulos de rotacion para 
facilitar el trabajo , se han optimizado las medidas para el transporte, maquinas con alto rendimiento durante la excavación.
Están diseñados para ser durable en los años con un rendimiento excepcional en condiciones difíciles.
Máxima resistencia y durabilidad, las retroexcavadoras ENOROSSI se construyen con acero de alta calidad que permite una considerable fuerza de excavación.
Un lugar para el operador cómodo y espacioso, un movimiento suave y rápido,  Usted sentirá de inmediato la diferencia con ENOROSSI.
Las retroexcavadoras ENOROSSI se usan para trabajos : agrícola, construcción y campo abierto.
Grande visibilidad del área de excavación.

EBM
Retroexcavadora CON desplazamiento hidráulico
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Retroexcavadora fija

EBF
Los dos modelos  EBM y EBF se diferencian en cuanto 
la primera es con desplazamiento lateral hidráulico en el 
bastidor y la segunda tiene un bastidor fijo, ambos tienen 
la particularidad de ser máquinas para satisfacer todas 
las necesidades del operador.

EBM Retroexcavadora CON 
desplazamiento hidráulico

EBF Retroexcavadora fija
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Cucharas de excavación robustas
Cada cuchara tiene dientes intercambiables para una excavación agresiva totalmente soldada sobre guías correderas 
para la protección contra el desgaste y por su excelente resistencia.
Disponibles en diferentes tamaños, desde 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm.
También se ofrece una amplia gama de cucharones para la limpieza de los canales 600 y 1000 mm y cuchara trapezoidal 
para hacer zanjas.

ESTUDIO Y MEJORAS DE LAS RETROEXCAVADORAS ENOROSSI
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El asiento del operador tiene la posibilidad de ser ajustado en altura y 
horizontalmente  para que sea muy práctico y de fácil acceso.

La gama EBM tiene la posibilidad de excavación sin mover el tractor, 
desplazando el brazo hidráulicamente en el bastidor para lograr todas las 
áreas específicas que se necesita trabajar. Desde el modelo  EBM230 todas 
las retroexcavadoras tienen la posibilidad de desplazarse horizontalmente 
el enganche tercer, esta es la ventaja considerable.

Dobles Palancas para controlar todos los movimientos de la máquina, 
la ergonomía facilita el apoyo de las manos.
Otras dos palancas , controlan los pies de apoyo con movimientos 
hidráulico para la apertura y cierre de los mismos.

El modelo EBF utiliza dos cilindros oscilantes para permitir una rotación 
de 180 ° y un movimiento rápido en los dos lados.

rotación EBF

Enganche al tercer punto

DESPLAZAMIENTO Hidraulico 

Palancas de control

ASIENTO GRADUABLE 

PTO y Conjunto hidraulico

Todos los conjuntos hidráulicos están equipados con válvulas para el 
control de presión las cuales durante los movimientos protegen en caso 
de sobrecargas o por el mal uso por parte del operador, eso salvaguarda la 
estructura de la máquina. La EBM y EBF están equipadas de serie con un 
depósito de aceite independiente sin utilizar el aceite del tractor.

Las retroexcavadoras Enorossi EBM EBF son todas con enganche de 
tres puntos ajustable para una sujeción correcta al tractor y proteger 
el operador en fase de trabajo. Las operaciones de acople y desacople 
son muy rápidas. Bastidor con agujeros de fijación pueden acoplar 
fácilmente la retroexcavadora a todos los modelos de tractores.
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LBP
Es una maquina ideal para trabajos de nivelacion y 
mantenimiento de distintos tipos de suelos y de trabajo 
de limpieza en los establos. Alto rendimiento y robustez: 
el ángulo de la cuchilla es fácilmente ajustable desde el 
asiento del conductor. El eje central de la hoja en acero 
especial endurecido 39 Ni Cr Mo3 esta equipado con 
un casquillo templado , eso permite a la estructura una 

Pala trasera nivelante con 3 regulaciones hidráulicas LBP 3I

Pala trasera nivelante

alta resistencia con el tiempo y durante el trabajo más 
profesional y pesado.
Para el funcionamiento del modelo LPB 3I, el tractor debe 
estar equipado con 3 salidas hidraulicas de doble efecto, 
todos los movimientos son hidraulicos: TILDOZER, 
ANGLEDOZER e OFFSET.
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Pala trasera nivelante
con 2 regulaciones hidráulicas LBP 2I

Un equipo ideal para trabajos de nivelación de los 
campos y  su acabado, muy utilizadas para la limpieza 
de los canales
Se aplica a los tres puntos de los tractores agrícola,  se 
conecta al sistema hidráulico 
sin la necesidad de ningún equipo adicional.
Para el funcionamiento el tractor debe estar equipado 
con 2 salidas hidraulicas de doble efecto el Tiltdozer y el 
Offset son hidraulicos, la angualcion es manual.

Pala trasera nivelante
con 1 regulaciones hidráulicas LBP 1I

El TILTDOZER y ÁNGULULACION son manuales, el 
desplazamiento OFFSET es hidráulico para facilitar el 
movimiento directamente desde el tractor.

Pala trasera nivelante
con regulaciones manuales LBP 

La máquina es toda con los movimientos mecánicos de 
la angulacion y del tiltdozer.
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Il tiltdozer puede ser hidraulico o mecanico.

Todas las cuchillas de la LBP son fácilmente intercambiables, 
construida con un acero especial para lograr una largo tiempo.

CUCHILLA DE CORTE

TILTDOZER

LOS MOTIVOS 
PARA ELIGIR UNA 
PALA TRASERA 
ENOROSSI 
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Ruedas de nivelación graduables en altura, se pueden poner en 
la maquina bajo pedido.

Este movimiento hidráulico permite poder ir afuera de la rueda 
del tractor, por lo que puede llegar hasta el límite como zanjas, 
paredes, límites con plantas y otro mas.

Enganche de tres puntos reforzado.

Posición de los tubos hidráulicos.

La rotación con doble refuerzo permite una fuerza axial muy 
elevada durante la fase de angulación de la hoja.

Perno de rotación con acero templado para obtener una fuerte 
resistencia.

Rotación

Perno de rotación

ENGANCHE DE TRES PUNTOSDesplazamiento hidráulico OFF-SET

Enchufes Ruedas de nivelación de goma
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Grua hidraulica

La apertura del brazo de levantamiento de la máquina es 
hidráulico, muy rápido para la carga y descarga del material, 
ideal para los agricultores más exigentes que buscan una 
máquina multifuncional.

Máquina universal para el levantamiento de material 
como el fertilizante.
No se recomienda utilizar la máquina para transportar 
Big-Bag a grandes distancias.
Capacidad de carga máxima de 1.000 kg.

Brazo de levantamiento hidraulico
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DATOS TÉCNICOS
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Caracteristicas tecnicas
Retroexcavadora fija Retroexcavadora CON desplazamiento hidráulico

EBF 100 EBF 120 EBF 180 EBF 230 EBF 250 EBF 270 EBM 180 EBM 230 EBM 250 EBM 270 EBM 290
 Altura de carga (A) [mm] 940 950 1500 2050 2050 2100 1500 2050 2050 2370 2400

Profundidad de excavacion (B) [mm] 1190 1220 1800 2300 2500 2700 1800 2300 2500 2700 2900

Altura maxima (C) [mm] 1800 1800 2250 2740 2880 2900 2250 2740 2880 3370 3460

Ancho de excavacion (D) [mm] 1700 1700 2475 2960 3010 3050 2475 2960 3010 3530 3600

Ancho max [mm] 1950 2250 2250 2600 2600 2600 1200 1600 1600 2000 2000

Fuerza de arranque [Kg] 1100 1500 1600 2500 2600 2600 1500 2500 2600 3700 3700

Angulo de rotacion 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°

Capacidad de pto y multiplicador [l/m] 13 18 18 26 26 26 18 26 26 42 42

Pression de trabajo [bar] 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Cucharas de aridos 25/40 25/40 25/41 25/60 25/60 25/60 25/40 25/60 25/60 30/80 30/80

Peso con cuchara estandard 285 345 375 490 500 515 395 560 570 780 795
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Caracteristicas 
tecnicas

Pala trasera nivelante
LBP-200 LBP-250 LBP-300 LBP 1I-200 LBP 1I-250 LBP 1I-300 LBP 2I-200 LBP 2I-250 LBP 2I-300 LBP 3I-200 LBP 3I-250 LBP 3I-300

Ancho de trabajo [mm] 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000

Altura de la hoja [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Potencia tractor [Hp] 80-100 80-120 80-120 80-100 80-120 80-120 80-100 80-120 80-120 80-100 80-120 80-120

Peso [Kg] 590 635 685 595 640 690 610 655 700 615 660 705

Angulacion Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40°

Off-set [mm] No No No No No No Mecc. 600 Mecc. 600 Mecc. 600 Idr. 600 Idr. 600 Idr. 600

Tilt dozer Mecc. 18° Mecc. 18° Mecc. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18°

FS-TOT = Fuerza de arranque total  / FS-D = Fuerza de arranque en el diente / FS-B = Fuerza de arranque en el brazo

FS-TOT

FS-B

 FS-D

Apertura de la cuchara

— FS-TOT      — FS-TOT      — FS-TOT

Apertura de la cuchara

— FS-TOT      — FS-TOT      — FS-TOT

Apertura de la cuchara

— FS-TOT      — FS-TOT      — FS-TOT

Apertura de la cuchara

— FS-TOT      — FS-TOT      — FS-TOT
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DATOS TÉCNICOS
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Caracteristicas tecnicas
Retroexcavadora fija Retroexcavadora CON desplazamiento hidráulico

EBF 100 EBF 120 EBF 180 EBF 230 EBF 250 EBF 270 EBM 180 EBM 230 EBM 250 EBM 270 EBM 290
 Altura de carga (A) [mm] 940 950 1500 2050 2050 2100 1500 2050 2050 2370 2400

Profundidad de excavacion (B) [mm] 1190 1220 1800 2300 2500 2700 1800 2300 2500 2700 2900

Altura maxima (C) [mm] 1800 1800 2250 2740 2880 2900 2250 2740 2880 3370 3460

Ancho de excavacion (D) [mm] 1700 1700 2475 2960 3010 3050 2475 2960 3010 3530 3600

Ancho max [mm] 1950 2250 2250 2600 2600 2600 1200 1600 1600 2000 2000

Fuerza de arranque [Kg] 1100 1500 1600 2500 2600 2600 1500 2500 2600 3700 3700

Angulo de rotacion 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°

Capacidad de pto y multiplicador [l/m] 13 18 18 26 26 26 18 26 26 42 42

Pression de trabajo [bar] 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Cucharas de aridos 25/40 25/40 25/41 25/60 25/60 25/60 25/40 25/60 25/60 30/80 30/80

Peso con cuchara estandard 285 345 375 490 500 515 395 560 570 780 795
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Caracteristicas 
tecnicas

Pala trasera nivelante
LBP-200 LBP-250 LBP-300 LBP 1I-200 LBP 1I-250 LBP 1I-300 LBP 2I-200 LBP 2I-250 LBP 2I-300 LBP 3I-200 LBP 3I-250 LBP 3I-300

Ancho de trabajo [mm] 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000

Altura de la hoja [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Potencia tractor [Hp] 80-100 80-120 80-120 80-100 80-120 80-120 80-100 80-120 80-120 80-100 80-120 80-120

Peso [Kg] 590 635 685 595 640 690 610 655 700 615 660 705

Angulacion Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Mecc. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40° Idr. 40°

Off-set [mm] No No No No No No Mecc. 600 Mecc. 600 Mecc. 600 Idr. 600 Idr. 600 Idr. 600

Tilt dozer Mecc. 18° Mecc. 18° Mecc. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18° Idr. 18°

Caracteristicas tecnicas Grua hidraulica BBProfi

Ancho [mm] 1150

Largo [mm] 2130

Largo con brazo abierto [mm] 2900

Altura total desde el suelo [mm] 2200

Altura total con brazo levantado y todo abierto desde el suelo [mm] 4600

Altura total con el brazo levantado pero no abierto desde el suelo [mm] 3900

Maxima capacidad de carga [Kg] 1000

Peso [Kg] 350

Pression minima [Bar] 160

Pression maxima [Bar] 200

Potencia disponible [Kw] 90

Enganche cat. 2°

Apertura de la cuchara
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